
超特価 !
スペシャルセール
超特価 !
スペシャルセール

MS2691A
コード番号：100015215

EPS-02E
コード番号：100015962

EPS-02EMF
    コード番号：100015945

アンリツ
シグナルアナライザ

販売価格：

800,000800,000円
             定価 : 8,768,000 円

販売価格：

1,800,000 円
             定価 : 5,157,964 円

2,540,000 円

11,600,000 円

2,800,000 円

販売価格：

2,300,0002,300,000 円
             定価 : 6,306,964 円

ノイズ研究所
空間電磁界可視化システム

ノイズ研究所
空間磁界可視化システム

MS2691A 仕様

周波数範囲 : 50Hz ～ 13.5GHz, 分解能帯域幅 : 30 ～ 3MHz(1-3ｼｰｹﾝｽ)5,10,20MHz, 測定ﾚﾍﾞﾙ :

-166 ～ +30dBm, RF 入力 : N(ﾒｽ)50Ω, I/F : Ethernet,GP-IB,USB, 2.0(A,B), op001: ﾙﾋﾞｼﾞｳﾑ基準

発振器 (ｴｰｼﾞﾝｸﾞﾚｰﾄ±1×10^-10/ 月 ), op003 : ﾌﾟﾘｾﾚｸﾀ下限拡張 (3GHz), op008:6GHzﾌﾟﾘｱﾝﾌﾟ

(100kHz ～ 6GHz), op150 : HDDﾃﾞｼﾞﾀｲｼﾞﾝｸﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ( 後付 ), opMX269030A : W-CDMA, BS

測定ｿﾌﾄｳｪｱ, opB0633A : ｿﾌﾄｷｬﾘﾝｸﾞｹｰｽ

EPS-02E 仕様

電磁界ﾉｲｽﾞ可視化ｿﾌﾄｳｪｱ(EPS-02E), op00-00013A:ﾌﾟﾘｱﾝﾌﾟ

(9kHz ～ 3GHz), op03-00079A : 電磁界ﾌﾟﾛｰﾌﾞﾍｯﾄﾞｶﾊﾞｰ, op7405 : Eﾌｨｰ

ﾙﾄﾞﾌﾟﾛｰﾌﾞ(ETS 製 ), opFSV3 : ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑｱﾅﾗｲｻﾞ(QP 機能付 ,R&S 製 ), opｽﾍﾟｱﾅ

ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ, opPROBOOK4540S(C5P88PA#ABJ) : HP 製ﾉｰﾄPC, 

opMA-92HUNDY : 有線光学式ﾏｳｽ

EPS-02EMF 仕様

磁界ﾉｲｽﾞ可視化ｿﾌﾄｳｪｱ(EPS-02EMF), 

opFT3470-92 : 磁界測定器 ( 測定周波

数 :10Hz ～ 400kHz, 日置電機製 ), 

opRTO-1004-NSL : ﾃﾞｼﾞﾀﾙｵｼﾛｽｺｰﾌﾟ

(R&S 製 ), opPROBOOK4540S

(C5P88PA#ABJ) : HP 製ﾉｰﾄPC, 

opMA-92HUNDY : 有線光学式ﾏｳｽ



PCR12000W2
    コード番号：100000244

M8190A
コード番号：100020193

N5182A
コード番号：100014178

円

販売価格：

2,540,0002,540,000 円
             定価 : 5,508,000 円

販売価格：

11,600,00011,600,000 円
                      定価 : 25,780,267 円

販売価格：

2,800,0002,800,000 円
             定価 : 7,204,615 円

菊水電子工業
交流安定化電源

キーサイト・テクノロジー
任意波形発生器

キーサイト・テクノロジー
MXG ベクトル信号発生器

・こちらの物件は 2017 年 9 月 30 日までの期間限定となります。

　ただし数量に限りがある為、上記期間内でも早期終了する場合がございます。

・在庫状況は常に変動しております。最新の在庫状況は弊社担当まで御確認ください。

・記載の定価および販売価格には、消費税は含まれておりません。

・保証および校正に関する詳細につきましては、弊社担当まで御確認ください。

ご 注 意 点

有効期限：2017 年 9 月 30 日

PCR12000W2 仕様

出力電圧 (V) : AC1 ～ 150/DC1.4 ～ 212(100Vﾚﾝｼﾞ),AC2 ～ 300/DC2.8

～ 424(200Vﾚﾝｼﾞ), 電力容量 (VA):12k, 出力ﾚﾝｼﾞ(Hz) : 1 ～ 500, 入力電圧 :

AC170 ～ 250V, 単相 / 三相出力切替機能 , 備考 : PCR12000W2 の GPIBｲﾝ

ﾀｰﾌｪｰｽは型番 (IB11)、RS-232Cｲﾝﾀｰﾌｪｰｽは型番 (RS11)、ﾘﾓｰﾄ･ｺﾝﾄﾛｰﾗは型番

(RC02-PCR-L) となり別途必要です

M8190A 仕様

AXIeﾓｼﾞｭｰﾙ測定器 , ﾁｬﾈﾙ数 : 2, 最大ｻﾝﾌﾟﾙﾚｰﾄ:12GSa/s, 分解能 :12,14 ビット, 

ｻﾝﾌﾟﾙﾒﾓﾘ : 2GSa/ch, ｺﾈｸﾀ:SMA, I/F : PCIe, op002 : 2ﾁｬﾈﾙ任意波形発生器, 

op02G :128MSa から 2GSaﾒﾓﾘ/ch へｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞ, 

op12G :12GSa/s,12bit 分解能 , op14B : 8GSa/s,14bit 分解能 , 

opAMP : DC/AC 増幅器追加 , opBU1 : M9505A, AXIeｼｬｰｼ(5ｽﾛｯﾄ),

M9536A, AXIe 組込み PCｺﾝﾄﾛｰﾗのﾊﾞﾝﾄﾞﾙ, opSEQ:ｼｰｹﾝｻ, opM9505A : 5ｽ

ﾛｯﾄAXIeｼｬｰｼ(AXIeｼｽﾃﾑ･ﾓｼﾞｭｰﾙ内蔵 ), opM9536A : 内蔵 AXIeｺﾝﾄﾛｰﾗ-

opM16 : ﾒﾓﾘ･ｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞ(16GB)･WE6:Windows, Embedded, Standard, 7

N5182A 仕様

周波数範囲 :100kHz ～ 6GHz(op506), 分解能 :0.01Hz, 出力ﾚﾍﾞﾙ範囲 :

-110dBm ～ +13dBm, ｺﾈｸﾀ : N 型 (ﾒｽ)50Ω, I/F : GP-IB,LAN,USB, op019 : 

ﾍﾞｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ･ｼﾞｪﾈﾚｰﾀ･ﾒﾓﾘ拡張 (64Mｻﾝﾌﾟﾙ), op403 : 校正済み AWGN, op506 :

周波数ﾚﾝｼﾞ(100kHz ～ 6GHz), op654 : 内蔵ﾍﾞｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ･ｼﾞｪﾈﾚｰﾀ(125Mｻﾝﾌﾟﾙ

/s,8Mｻﾝﾌﾟﾙ), opUNV : 拡張ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾚﾝｼﾞ, opN7617B-3FP : 802.11無線

LAN 用 SignalStudio･EFP : ﾍﾞｰｼｯｸ802.11a/b/g/j/pWLAN･FFP : ﾍﾞｰｼｯｸ

802.11nWLAN･QFP : ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾞ802.11a/b/g/j/pWLAN･RFP : ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾞ

802.11nWLAN･SFP : 802.11nWLAN へｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄ, opN7624B-3FP : 3GPP

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　LTE FDD用SignalStudio･HFP:ﾍﾞｰｼｯｸLTE FDD･SFP : ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾞLTE FDD

　東　日　本 0120-706-120

　西　日　本 0120-959-008

　技術サポートサービス 0120-706-122

大　　　　阪 〒542-0081

　宮城県仙台市青葉区本町2-10-28

　カメイ・仙台グリーンシティ 5 階

　東京都千代田区一ツ橋 2-1-1

　如水会ビルディング 10 階

　愛知県名古屋市中区錦2-19-1

　名古屋鴻池ビル 9 階

　大阪府大阪市中央区南船場3-10-19

　銀泉心斎橋ビル 8 階

本　　　　社 〒101-0003

仙　　　　台 〒980-0014

名   古   屋 〒460-0003

三井住友ファイナンス＆リースグループ

計測器事業部

07/2017  SMFLR-AM-MA009




