
三井住友ファイナンス＆リースグループ 

 ＦＡＮＵＣ製  

協働ロボットCRXレンタルのご案内 

≪製品写真≫ 

新協働ロボットCRX 3つの特徴 
①安全性 
  ・人に触れると軽い力で安全に停止 
 
②使いやすさ 
  ・クレーンいらずの簡単設置 
  ・直観的な操作で簡単教示 
  ・各社のグリッパも簡単接続 
 
③高信頼性 
  ・長年培った高い信頼性技術 
  ・充実したサポート体制 
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FANUC Robot CRX-10iA 、10iA/L は 
親しみやすい外観の軽量協働ロボットです 

◆ 3つの特徴 

◆ 仕様 ◆ 月額レンタル料金 

※ハンド・システム構築料・送料などは別途となります。 注1）短い動作では最高速度に達しないことがあります。 
注2）制御部質量を含みません。 

（円・税別） 

CRX-10iA CRX-10iA/L
3ヶ月 320,000/月 320,000/月
6ヶ月 260,000/月 260,000/月
12ヶ月 240,000/月 240,000/月

契約期間
機種

 Trial Rental（お試しレンタル） 後は、以下の方法を選択頂けます。 
 

   ① 長期レンタル （そのままレンタルを継続頂けます。） 
 

   ② 買取 （レンタル品をお買い取り頂けます。） 
 

   ③ 満了 （返却も可能です。） 
      ※ 協働ロボットにおいても、リスクアセスメントが必要となります。 
      ※ 在庫切れにより、納期に時間がかかる場合がございます。 

機種 CRX-10iA CRX-10iA/L 

リーチ 1249mm 1418mm 

最大動作速度（注1） 1000mm/s 

手首部可搬質量 10kg 

ロボット質量（注2） 39kg 

契約期間 
機種 

CRX-10iA、CRX-10iA/L 

3ヶ月 320,000/月 

6ヶ月 260,000/月 

12ヶ月 240,000/月 
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新規開発事業部 営業第二部  03-5226-5038                  

◆ 製品仕様 

◆ 協働ロボット周辺機器 

CR-7iA/L 

 お問い合わせはこちらへ 
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商品 詳細

 教示用架台 特注品

 セーフティレーザスキャナ IDEC製 SE2L形

 IRVisionカメラパッケージ FANUC製 

 コンプレッサ
クロダインターナショナル製

87R-4PD

 上記周辺機器を組み合わせたトレーニングセットも

 ご用意しております。

2020年10月版 

CRX-10iA/L
6軸（J1、J2、J3、J4、J5、J6）

1418mm
床置き、天吊り、傾斜角

J1軸 360°（120°/s）　6.28rad（2.09rad/s）
J2軸 360°（120°/s）　6.28rad（2.09rad/s）
J3軸 540°（180°/s）　9.42rad（3.14rad/s）
J4軸 380°（180°/s）　6.63rad（3.14rad/s）
J5軸 360°（180°/s）　6.28rad（3.14rad/s）
J6軸 380°（180°/s）　6.63rad（3.14rad/s）

1000mm
10kg

J1軸 34.8Nm
J2軸 26.0Nm
J3軸 11.0Nm

J4軸 1.28kg・m2

J5軸 0.90kg・m2

J6軸 0.30kg・m2

±0.05mm
39kg

周囲温度　　：0～45℃
周囲湿度　　：通常75％RH以下（結露しないこと）
　　　　　　　　　短期95％以下（1ヶ月以内）

振動加速度 ：4.9m/s2（0.5G）以下
電源 AC100～120V、AC200～240V　単相＋10％-15％、50/60Hz±1Hz
質量 19kg
寸法（幅×奥行×高さ） 420×290×370mm
保護等級 IP54準拠

注1）傾斜角設置では負荷質量によっては、動作範囲に制限がつきます。
注2）短い動作範囲では最高速度に達しないことがあります。
注3）制御部質量を含みません。

対応制御装置
R-30iB Mini Plus

ロボット質量（注3）

設置条件

手首許容負荷
イナーシャ

位置繰返し精度

手首部可搬質量

手首許容負荷
モーメント

動作範囲
（最大動作速度）

（注2）

最大動作速度（注2）

機種
制御軸
リーチ

設置方式（注1）

◆ 動作領域 

・カメラパッケージ（iR Vision2次元）及び可動台車のレンタルも可能です。 
・ハンドは、用途に合わせてお客様にてご準備お願いします。 

◆ 周辺機器 

≪iR Vision2次元≫ 

≪可動台車≫ 

画像 グレースケール/カラー
２D検出用LED照明 赤色/白色/無し

画素数
グレースケール：1280×1024

カラー：640×512
焦点距離 8/12/16/25
外形寸法 80×131.8×74
質量 0.6

適用ﾛﾎﾞｯﾄ CRX-10iA　/　CRX-10iA/L

寸法(W,D,H) (800,800,777)

材質 アルミ

備考 キャスター、アジャスタボルト付


